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füllköRPeRbündeloPtion  
füR die seRie 1500

für Geräte der bAC serie 1500 :
TXV offene Kühltürme•	
FXV Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf•	
HXI Hybrid nass/trocken Kühltürme•	
CXV	Verdunstungsverflüssiger•	
HXC	Hybrid	Verflüssiger•	

Auch als Austauschpaket für serie 1500  
und s3000 kühltürme erhältlich.

Einfach zu Entfernen•	
Einfach herauszunehmen•	
In Einzelteile zerlegbar•	
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AndeRe HeRVoRRAGende  
eiGensCHAften deR seRie 1500

niedriger Energiebedarf•	
niedriges Geräuschniveau•	

kUndenVoRteile 

leicht zu Reinigen (Hygiene)•	
leicht zu Warten (guter Zugang)•	

Weitere Informationen erhalten Sie von: 
baltimore Aircoil international nv
info@BaltimoreAircoil.be
www.BaltimoreAircoil.com

VERBESSERunG
DER BETRIEBSHyGIEnE SEHR EInFAcHE WARTunG

Keine Abrisstropfen
in die Lüftersektion

Einfacher Zugang zu
Wannensieb,
Frischwasserventiel
und Füllkörper

Abschirmung
des Sprühwassers von
Sonnenlicht, Verhindern des 
Eindringens von Schmutz, 
kein Spritzwasserverlust, 
wenn die Lüfter stilliegen

Freier Ablauf des Wannenwassers 
bringt trockene Flächen und wirkt 
dem Bakterienwachstum entgegen

Leicht zu reinigende Düsen
mit grosser Öffnung,

robust und widerstandsfähig
mit	zweistufiger	Diffusion

Einfacher Zugang zum 
Rohrschlangenteil, Motoren 

und Antrieben
durch inneren Laufsteg

Leiselaufende Lüfter werden 
standardmässig eingesetzt und 

ermöglichen die Aufstellung
in Mischgebieten.

Jeder Lüfter wird individuell 
durch einen Motor angetrieben 
und luftseitige Trennbleche 
ermöglichen den Betrieb
der Lüfter unabhängig
voneinander.

Flüsterleise Lüfter sind als Option
verfügbar, da wo die Schallerfordernisse

sehr streng sind, z.B. in ländlichen Gebieten.

nIEDRIGER EnERGIEBEDARF, nIEDRIGER GERÄuScHPEGEL, 
FLEXIBELER BETRIEB


