Product Report

Die BAC 360
Sprihdise

Standard bei allen BAC
Rohrschlangengeraten :

VXC, CXV, VCL, VXI, FXV,
VFL, HXI

Erleichterung der Wartung und wirksamer
Betrieb durch die verstopfungsarme BAC
Spriuhdise !

Die Verteil-Diffusionstechnologie der BAC 360™ Grosse Uberlappung der Keine
. . . . . . Spriihdffnung, Sprihkegel Ausrichtung
Duse ermdglicht die grésstmdégliche Dusen- 360° verhindert erforderlich

offnung und stellt die fortschrittlichste Disen- trockene Zonen”

technologie dar.

Merkmale
Wassereintritt
¢ ® Einfache Wartung
- Schnappringe ermdglichen leichten
Ein- und Ausbau
- Grosse Dusendffnung

® Robuste, dauerhafte Konstruktion

® Universelle Ausrichtung
Grosse

Sprihéffnung,
360° ® Kalkwehrend

® Keine bewegenden Teile

® \erhindert, sonst auftretende "trockene
Zonen" auf dem Warmetauscher

2-Stufen Diffusor

Die BAC 360™ Diise ersetzt ohne Aufwand

Dusen alterer BAC Gerate und kann auch in

anderen Geraten Verwendung finden.
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Weitere Informationen erhalten Sie :

Baltimore Aircoil International N.V.
info-bac@BaltimoreAircoil.be
www.BaltimoreAircoil.com
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