
Guida alle parti di ricambio

Cinghie

Vantaggi 

Le cinghie BAC sono selezionate e testate per ciascun tipo di unità BAC,

per garantire tutto l'anno un funzionamento affidabile ed esente da
vibrazioni della tua apparecchiatura BAC.

Caratteristiche

Modello, dimensioni e quantità dipendono dal tipo di unità BAC.

La vita utile minima prevista è di 25.000 ore.

Il set cinghia include cinghie per ciascuna unità specifica, sulla base

del numero di serie univoco.

Suggerimento per la manutenzione

Quando si sostituiscono le cinghie di un sistema di trasmissione con

più cinghie, si raccomanda di sostituire sempre il set completo e

verificare l'allineamento e il tensionamento. In caso di usura

prematura della cinghia, si consiglia di valutare l'opportunità di

sostituire l'intero set cinghia.

La tensione adeguata della cinghia è fondamentale per una lunga

vita utile della medesima. Per i dati relativi alla tensione appropriata

della cinghia, si rimanda al Manuale di esercizio e manutenzione

dell'apparecchiatura BAC specifica.

Desideri sostituire le cinghie della tua apparecchiatura di
raffreddamento BAC? Puoi rivolgerti al rappresentante BAC di zona.
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